
Gli specchi illuminati da parete Cantoni si dividono nelle due linee MDE e SP

Produzione artigianale italiana. Macchinari all’avanguardia e procedure robotizzate, per garantire la massima precisione.

SPECCHI ILLUMINATI DA PARETE
SPECCHI CON LUCI I-LIGHT PER ARREDARE GLI AMBIENTI DEDICATI AL MAKE-UP PROFESSIONALE

Cantoni ha coniugato la qualità unica del sistema esclusivo di luci I-light, ideato specificamente per il trucco, con specchi
grandi, dalle linee pulite ed essenziali.

Lo studio delle distanze fra i diversi punti luce, la gradazione luminosa perfettamente neutra a 4200 kelvin, i bassi consumi e l’assoluta 
assenza di emissioni di calore li rendono ideali per makeup e hairstyling professionale in saloni, farmacie, spazi retail e scuole trucco.



STRUTTURA
Alluminio indeformabile 6060-T5
. Profilo in alluminio anodizzato argento 
. Produzione anche su misura
. Disponibili anche senza luci 
. Dimensione minima 700mm
. Dimensione massima 1850 mm
. Max 30 punti luce

SPECCHI
Specchi spessore 4 mm ad alta tecnologia 
10 volte più resistente alla corrosione  
3 volte più resistente ai graffi rispetto agli specchi tradizionali. 
Prodotto di lunga durata nei tipici ambienti umidi 
Safety Film

TECNOLOGIA I-LIGHT (brevettata)
Le lenti luminose, incastonate direttamente nella superficie riflettente, 
intagliata con strumenti di alta precisione, diffondono la luce generata 
dalla tecnologia I-light integrata nello struttura dello specchio.  

Ogni modulo I-light è formato da 3 lenti luminose. 
La quantità minima di lenti presente su ogni specchio è 6 (2 moduli I-light da 3 lenti luminose ciascuno). 
E’possibile installare fino ad un massimo di 30 lenti, (10 moduli I-light da 3 lenti luminose ciascuno).

Gradazione luce 4200° kelvin

Durata garantita :100.000/h

Rischio fotobiologico: Esente

Basso consumo 

Attuatore integrato con regolatore di intensità:

Tocco breve = acceso / spento

Pressione prolungata = luminosità + / - 

4200 K

Regolazione 
luminosità

NO lampadine

Safety
Film

Basso 
Consumo

Ingresso 
110-240 V

Certificati

NO luce blu

Montaggio 
semplice

Produzione 
artigianale

Produzione 
italiana

Tecnologia 
I-light brevettata

TECNOLOGIA I-LIGHT (brevettata)
Le lenti luminose, incastonate direttamente nella superficie riflettente, intagliata con strumenti di alta precisione, 
diffondono la luce generata dalla tecnologia I-light, integrata nella struttura dello specchio. 



SPECIFICHE TECNICHE DISPOSITIVO

TIPOLOGIA: Specchio a LED 
6 punti luce

Specchio a LED 
9 punti luce

Specchio a LED 
12 punti luce

Specchio a LED 
18 punti luce

Specchio a LED 
21 punti luce

Specchio a LED 
24 punti luce

Specchio a LED 
30 punti luce

MODELLO: MH07
MH840.RA 
MH840.MC

su richiesta MH01 - MH03 - 
MH04 - MH06

MH01XL - MH08 su richiesta MH05 MH09

TENSIONE: 110-240 Vac
50/60 Hz

110-240 Vac
50/60 Hz

110-240 Vac
50/60 Hz

110-240 Vac
50/60 Hz

110-240 Vac
50/60 Hz

110-240 Vac
50/60 Hz

110-240 Vac
50/60 Hz

CORRENTE 106 mA max 159 mA max 212 mA max 318 mA max 370 mA max 424 mA max 560 mA max

POTENZA 25 W max 38 W max 50 W max 75 W max 88 W max 100 W max 125 W max

FATTORE DI POTENZA
240Vac, 60Hz:

Cosφ = 0,95 Cosφ = 0,95 Cosφ = 0,95 Cosφ = 0,95 Cosφ = 0,95 Cosφ = 0,95 Cosφ = 0,95

CARATTERISTICHE SORGENTE LED:
. Marchio di origine: CANTONI TRADING SRL

. Tensione e corrente di alimentazione: 28.3 Vdc, 0.325A

. Potenza nominale: 9.2 W

. Posizione e scopo delle connessioni: sulla scheda LED

. tc: 55°C

. Rischio fotobiologico: Esente

Dichiarazione di conformità CE
Noi Fabbricanti CANTONI TRADING SRL, Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti di questo catalogo sono conformi ai requisiti essenziali  delle direttive comunitarie 

applicabili al prodotto: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva ROHS 2011/65/UE, se installati in conformità alle istruzioni.

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Apparecchio solo per uso interno, IP20 

Il dispositivo è progettato per lavorare alla temperatura da 0-40°C (Ta)

La specchiera non è dotata di spina, pertanto necessita di un collegamento all’impianto predisposto a muro.



MDE505 MDE502MDE01

LINEA MDE
LINEE PULITE ED ESSENZIALI 

La gamma di specchi MDE, dalle linee pulite ed essenziali, si colloca perfettamente in qualsiasi ambiente. Produzione artigianale italiana. 

MDE505 - 700x1020x40 mm 
MDE01 - 1020x700x40 mm
MDE502 - 1020X700x40 mm
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LINEA MDE
Cantoni ha coniugato la qualità unica del sistema esclusivo di luci I-light, 
specifiche per il trucco, con specchiere grandi e facilmente combinabili per 
adattarsi a tutti gli spazi. 

La gamma di specchi MDE, dalle linee pulite ed essenziali, si colloca 
perfettamente in qualsiasi ambiente. Produzione artigianale italiana.

MDE

Dettagli Tecnici

◆ Struttura in alluminio anodizzato
◆ Specchio spessore 4 mm
◆ Pulsante di accensione con regolatore di luminosità
◆ 6 o 12 luci I-light
◆ Taglio su misura a su richiesta
◆ 110-240V compatibile
◆ 100% fabbricazione italiana

La specchiera non è dotata di presa, pertanto necessita di un collegamento 
all’impianto predisposto a muro.



MDE518.BLACK

SOLUZIONE INDEALE PER ARREDARE CORNER 
MAKEUP- PROMOZIONALI COMPATTI, 
SEMPLICI DA INSTALLARE E FUNZIONALI. 

Specchio con luci MDE518, profilo colore nero, piano di appoggio 
posto nella parte frontale delo specchio, removibile.
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MDE518.BLACK

Illuminazione I-light professionale a 12 punti luce regolabili in intensità Piano di appoggio in alluminio vernicato nero 

◆ Struttura in alluminio anodizzato vernicato nero
◆ Specchio spessore 4 mm
◆ 12 luci I-light
◆ 110-240V compatibile
◆ Personalizzabile con nome o logo
◆ 100% fabbricazione italiana Dettagli Tecnici



MDE518.ROLLING MIRROR

Specchio con 12 punti luce, profilo in alluminio satinato, attuatore per la regolazione della luminosità integrato. 

I montanti in faggio verniciato argento e le 4 ruote con freno, rendono lo specchio estremamente maneggevole, stabile e posizionabile dove necessario.
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MDE518.ROLLING MIRROR

Montanti in essenza di faggio verniciato argento ,
4 ruote con freno 

Uscita cavo di alimetazione nel 
retro dello specchio

◆ Montanti in faggio essiccato verniciato argento 
◆ Struttura specchio in alluminio anodizzato
◆ Specchio spessore 4 mm
◆ 12 luci I-light
◆ 110-240V compatibile
◆ Personalizzabile con nome o logo
◆ 100% fabbricazione italiana

Dettagli Tecnici

Illuminazione I-light professionale 
a 12 punti luce regolabili in intensità



SP300.CR

SP301.B
Consigliato per accademie, saloni di estetica, profumerie, questo 
tipo di luce esalta il lavoro di trucco o colore capelli.

LINEA SP
SPECCHIO AD ILLUMINAZIONE DIFFUSA 

La cornice di questi specchi, robusta e in alluminio indeformabile è caratterizzata da una strombatura verso l’interno, 
che garantisce l’orientamento ottimale della luce sull’immagine specchiata.
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SP301.B

SP300.CR

SP

Illuminazione I-light professionale a 12 punti luce regolabili in intensità

Specchio a parete ad illuminazione diffusa. 12 punti luce I-light regolabili in
intensità. La tecnologia I-Light Cantoni genera una luce a 180° che 
abbraccia il viso ed elimina le zone d’ombra. 

Lo specchio non monta lampadine ma speciali lenti Opaltech ad alta rifrazione 
che uniformano e restituiscono lo speciale mix di luci led a 4200° kelvin.

◆ Cornice in alluminio bianco o alluminio anodizzato strombata a 5°
◆ Illuminazione I-light a 12 lenti luminose, dimmerabile
◆ 100% fabbricazione italiana
◆ 110V-240V compatibile

Profilo in alluminio, strombatura di 5° verso l’interno

Dettagli Tecnici


